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Prese panouri, Presare

Presa rotativa pentru panouri Danibrum RPP 40
-H

Producator:



Vezi online

Descriere

in dotarea standard, presa permite grosime a panourilor intre 15 si 80
mm,;

Presele rotative pentru panouri din seria RPP - H sunt destinate
elementelor adezivate pe cant, care urmeaza a fi laminate, lipirea
acestora realizandu-se in regim natural (uscare si intarire natural a
adezivului;

Spatiul necesar amplasarii si utilizarii acestor prese este relative redus,
iar conceptia constructive modulara permite expansibilitatea gradual
pentru a atinge productivitatea dorita. Totodata aceste prese prezinta si
avantajul simplitatii in exploatare si intretinere;

Elementele din lemn se aseaza unele langa altele cu laturile adezivate
impreuna, iar clemele de strangere de pe fiecare unitate se regleaza in
functie de dimensiunile necesare. in acest mod se vor realiza panouri
de dimensiuni diferite, cu usurinta si randament maxim.

Avantaje

Capacitate mare de productie - Permite prelucrarea unui numar
mare de panouri simultan datorita designului rotativ.

Presiune uniforma - Sistem hidraulic avansat care distribuie
presiunea in mod egal pe intreaga suprafata a panourilor.

Motor puternic - Motor de inalta performanta, asigurand functionarea
continua fara intreruperi.

Rotire completa la 360° - Permite acces usor la fiecare panou pentru
incarcare si descarcare.

Constructie robusta din otel - Asigura stabilitate si durabilitate in
utilizarea intensiva.

Control hidraulic precis - Reglarea presiunii este facilitata de un
sistem hidraulic de inalta precizie.

Timp redus de presare - Optimizata pentru productie rapida si
eficienta.
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o Adaptabilitate pentru dimensiuni variate - Compatibila cu panouri
de diverse dimensiuni si grosimi.

o Control digital al functiilor - Panou de comanda modern si intuitiv.

e Consum redus de energie - Design optimizat pentru eficienta
energetica.

e Ghidaje precise - Asigura alinierea perfecta a panourilor pentru
rezultate de inalta calitate.

o Capacitate de presare reglabila - Ideala pentru diferite materiale si
aplicatii.

e Design ergonomic - Minimizeaza efortul operatorilor si maximizeaza
productivitatea.

o Posibilitate de personalizare - Sistem adaptabil pentru nevoile
specifice ale clientilor.

e Indicator de presiune vizibil - Permite monitorizarea constanta a
presiunii aplicate.

e Reducerea pierderilor de material - Presare eficienta care
optimizeaza utilizarea lemnului.

e Asistenta tehnica garantata - Suport post-vanzare oferit de
DANIBRUM.

e Conforma cu standardele de siguranta europene - Certificata
pentru utilizare europeana.

o Raport calitate-pret excelent - Investitie rentabila pentru
producatori de mobilier si produse din lemn.

6 brate sustinere material

e Permite prelucrarea rotativa - 360°;

e Productivitate sporita cu performante ridicate;

e Lungimea meselor difera in functie de modelul ales;
e Vizibilitate si acces excelent.

Brate de sustinere

e Numarul bratelor de sustinere difera in functie de modelul presei;
e Dispunerea la distanta mica asigura stabilitatea si presarea eficienta;
e Fixare ferma in cadrul utilajului, ce asigura siguranta in prelucrare.

Cleme strangere material



Strangerea clemelor se realizeaza hidraulic;

Strangerea este ferma si sigura;

Fiecare brat dispune de o clema fixa si una mobila;
Amprenta clemelor permite prelucrarea unor grosimi mari;
Clema mobila culiseaza pe intreaga lungime a bratului.

Unitate hidraulica de strangere a clemelor

Utilizare intuitiva;

Asigura un coefiecient de strangere optim in functie de materialul
prelucrat;

Intreg ansamblul culiseaza pe toatd lungimea presei;

Permite reglajul presiunii exercitate;

Constructie robusta si stabila;

Sistem de culisare pe rulmenti.

Piston de presare vertical

e Manevrabilitate maxima;

Permite alinierea corecta a elementelor vizate, pentru prevenirea
deformarii panoului in timpul presarii;

Lungime conceputa pentru a presa toata latimea panourilor;

1 pozitie deblocare, 1 pozitie mentinere, 1 pozitie aplicare presiune;
Intreg ansamblul culiseaza pe toatd lungimea presei.

Dispozitiv fixare panouri subtiri

« In combinatie cu presarea realizata de pistonul vertical, acestea asigura
prevenirea deformarii panoului in timpul presarii;

e Dispuse egal pe intreaga lungime a presei;

e Presare ferma si sigura.

Pompa hidraulica

e Dotata cu manometru de presiune;
e Motor puternic de 4 kW;
e Tensiune de alimentare: 400V - 3 faze - 50 Hz.

Motoreductor



e Rotirea presei se realizeaza printr-un motoreductor profesional;

e Transmisia se realizeaza cu pinion si lant industrial;

« intreg ansamblul este sustinut de rulmenti masivi, de inalta calitate,
dispusi in lagare rigide.

Comenazi intuitive

e Comenzile sunt pozitionate in proximitatea operatorului, avand control
extins pe tot parcursul prelucrarii;

e Comenzile sunt accesate dinafara spatiului de lucru al presei, asigurand
siguranta operatorului;

Senzori pozitionare

e Pentru pozitionarea sigura a meselor

Atribute produs

e Lungime maxima panou: 4000 mm

o Latime maxima panou: 1250 mm

e Grosime panou: 15 - 80 mm

e Numar mese de lucru: 6 bucati

e Greutate maxima admisa per unitate de lucru: 150 kg
e Numar cleme de strangere per unitate de lucru: 10 bucati
e Mod de strangere a clemelor: hidraulic

e Numar motoare hidraulice: 1 bucata

e Forta de presare / clema de strangere: 1 - 20 kg/ cmp
e Mod presare panou din partea superioara: pneumatic
e Numar pistoane verticale de presare: 1 bucata

e Presiune aer comprimat: 2 - 6 bar

e Mod de rotire a unitatilor de lucru: electric

¢ Putere motor rotire mese: 1.1 kW

e Putere motor pompa hidraulica: 4 kW

Tensiune de alimentare: 400 V - 3 Phase - 50 HZ



e Model: RPP 40 - H

Vezi produsul pe site
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