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Modul automat de pornire pentru exhaustări
HOLZMANN ALA1_400V

Producător: HOLZMANN Maschinen



Vezi online

Descriere

Se pot conecta până la 2 utilaje la prizele master.
După pornirea utilajului, exhaustorul pornește automat după 2–4
secunde.
După oprirea utilajului, exhaustorul continuă să funcționeze încă 3–4
secunde pentru extragerea prafului rămas.
Clasă de protecție: IP44

Atribute produs

Producător: HOLZMANN Maschinen
Intrare alimentare: mufă CEE 3P+N+E / 16A / 6h, cu inversor de fază
Ieșiri: fiecare: 1 priză CEE 3P+N+E / 16A / 6h + 1 priză Schuko 2P+E
Timp întârziere pornire: 2-4 secunde
Timp întârziere oprire: 3-4 secunde
Sarcină conectare: min. 100 W, max. 400V / 16A / 11000 W
Dimensiuni de gabarit: 253 x 135 x 159 mm
Tensiune de alimentare: 400 V
Greutate: 2 kg

Ia legătura cu noi
Telefon: +40 756 315 919

Vezi produsul pe site

https://danibrum.com/modul-automat-de-pornire-pentru-exhaustari-holzmann-ala1_400v/
https://danibrum.com/modul-automat-de-pornire-pentru-exhaustari-holzmann-ala1_400v/
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